
1　試験概要

試験結果は以下のとおりであることを証明する。

[仕様] 支持梁：

加力梁：

[接合金物] 製 品 名：
用  　途：
形状・寸法：

[接合具] 製 品 名： 太めくぎ　ZN65 ×6(金物1個当たり)
用  　途：
形状・寸法：

製 品 名： 太めくぎ　ZN90 ×10(金物1個当たり)
用  　途：
形状・寸法：

[試験体数]

試験総括監督者

試験担当責任者　　 株式会社カナイ　中村 正芳担当者

7体（うち1体は予備試験体）
試験体の形状・寸法は図－1 参照

株式会社カナイ　濱野　裕仁、遠藤　宏美

試験方法

試験内容

株式会社カナイ　並木 高

長期許容せん断耐力　4.66 kN　　(その他算出結果は 5.算出結果 を参照)

金物と支持梁の接合
2-3製品図　参照

2-3製品図　参照

試験期間

2枚合わせ

大引き受け金物　OJH-80×235
大引を受ける金物
2-3製品図　参照

試験名称

金物と加力梁の接合

試験結果

枠組壁工法用接合具を使用した接合部の性能試験(大引受け金物　せん断試験)

平成25年4月23日

試験場所 ㈱カナイ　試験所　　埼玉県八潮市西袋717-1

「2007年　枠組壁工法建築物構造計算指針」(発行／社団法人日本ツーバイフォー建築協会)
の第V編「材料及び接合部の許容応力度等を定める試験・評価方法とその解説」の1.2.3「接
合部の基準許容応力及び基準終局耐力並びに基準剛性(繰り返し加力接合部試験によるもの)」
に準じて行った。

2枚合わせ

枠組壁工法用構造用製材、樹種；S-P-F、寸法型式；210

枠組壁工法用構造用製材、樹種；S-P-F、寸法型式；206

試験実務担当者

報告書番号：N-2013-18

性 能 試 験 報 告 書

平成25年5月10日

株式会社　カナイ

埼玉県八潮市西袋717番1号
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1　試験概要

試験結果は以下のとおりであることを証明する。

[仕様] 支持梁：

加力梁：

[接合金物] 製 品 名：
用  　途：
形状・寸法：

[接合具] 製 品 名： 太めくぎ　ZN65 ×8(金物1個当たり)
用  　途：
形状・寸法：

製 品 名： 太めくぎ　ZN90 ×22(金物1個当たり)
用  　途：
形状・寸法：

[試験体数]

試験総括監督者

試験担当責任者　　

2-3製品図　参照

株式会社カナイ　中村 正芳担当者

7体（うち1体は予備試験体）
試験体の形状・寸法は図－1 参照

株式会社カナイ　濱野　裕仁、遠藤　宏美

試験方法

試験内容

大引き受け金物　OJH-90×235
大引を受ける金物
2-3製品図　参照

株式会社カナイ　並木 高

長期許容せん断耐力　7.81 kN　　(その他の算出結果は 5.算出結果 を参照)

金物と支持梁の接合
2-3製品図　参照

金物と加力梁の接合

試験結果

枠組壁工法用接合具を使用した接合部の性能試験(大引受け金物　せん断試験)

平成25年5月8日

試験場所 ㈱カナイ　試験所　　埼玉県八潮市西袋717-1

「2007年　枠組壁工法建築物構造計算指針」(発行／社団法人日本ツーバイフォー建築協会)
の第V編「材料及び接合部の許容応力度等を定める試験・評価方法とその解説」の1.2.3「接
合部の基準許容応力及び基準終局耐力並びに基準剛性(繰り返し加力接合部試験によるもの)」
に準じて行った。

2枚合わせ

試験期間

枠組壁工法用構造用製材、樹種；S-P-F、寸法型式；206

試験実務担当者

報告書番号：N-2013-20

性 能 試 験 報 告 書

平成25年5月10日

株式会社　カナイ

埼玉県八潮市西袋717番1号

試験名称

枠組壁工法用構造用製材、樹種；S-P-F、寸法型式；410
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1　試験概要

試験結果は以下のとおりであることを証明する。

[仕様] 支持梁：

加力梁：

[接合金物] 製 品 名：
用  　途：
形状・寸法：

[接合具] 製 品 名： 太めくぎ　ZN65 ×8(金物1個当たり)
用  　途：
形状・寸法：

製 品 名： 太めくぎ　ZN90 ×22(金物1個当たり)
用  　途：
形状・寸法：

[試験体数]

試験総括監督者

試験担当責任者　　

3枚合わせ

金物と支持梁の接合
2-3製品図　参照

金物と加力梁の接合
2-3製品図　参照

株式会社カナイ　並木 高

長期許容せん断耐力　7.75 kN　　(その他算出結果は 5.算出結果 を参照)

株式会社カナイ　中村 正芳担当者

7体（うち1体は予備試験体）
試験体の形状・寸法は図－1 参照

株式会社カナイ　濱野　裕仁、遠藤　宏美

試験方法

試験内容

試験期間

大引き受け金物　OJH-120×235
大引を受ける金物
2-3製品図　参照

枠組壁工法用構造用製材、樹種；S-P-F、寸法型式；210

試験結果

枠組壁工法用接合具を使用した接合部の性能試験(大引受け金物　せん断試験)

平成25年5月1日

試験場所 ㈱カナイ　試験所　　埼玉県八潮市西袋717-1

「2007年　枠組壁工法建築物構造計算指針」(発行／社団法人日本ツーバイフォー建築協会)
の第V編「材料及び接合部の許容応力度等を定める試験・評価方法とその解説」の1.2.3「接
合部の基準許容応力及び基準終局耐力並びに基準剛性(繰り返し加力接合部試験によるもの)」
に準じて行った。

依頼者

2枚合わせ
枠組壁工法用構造用製材、樹種；S-P-F、寸法型式；206

試験実務担当者

報告書番号：N-2013-21

性 能 試 験 報 告 書

平成25年5月10日

株式会社　カナイ

埼玉県八潮市西袋717番1号

試験名称
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1　試験概要

試験結果は以下のとおりであることを証明する。

[仕様] 支持梁：

加力梁：

[接合金物] 製 品 名：
用  　途：
形状・寸法：

[接合具] 製 品 名： 太めくぎ　ZN65 ×6(金物1個当たり)
用  　途：
形状・寸法：

製 品 名： 太めくぎ　ZN90 ×22(金物1個当たり)
用  　途：
形状・寸法：

[試験体数]

試験総括監督者

試験担当責任者　　

試験実務担当者

報告書番号：N-2013-19

性 能 試 験 報 告 書

平成25年5月10日

株式会社　カナイ

埼玉県八潮市西袋717番1号

金物と加力梁の接合

試験結果

枠組壁工法用接合具を使用した接合部の性能試験(大引受け金物　せん断試験)

平成25年5月9日

試験場所 ㈱カナイ　試験所　　埼玉県八潮市西袋717-1

「2007年　枠組壁工法建築物構造計算指針」(発行／社団法人日本ツーバイフォー建築協会)
の第V編「材料及び接合部の許容応力度等を定める試験・評価方法とその解説」の1.2.3「接
合部の基準許容応力及び基準終局耐力並びに基準剛性(繰り返し加力接合部試験によるもの)」
に準じて行った。

2枚合わせ

枠組壁工法用構造用製材、樹種；S-P-F、寸法型式；408

大引き受け金物　OJH-90×184
大引を受ける金物
2-3製品図　参照

試験名称

枠組壁工法用構造用製材、樹種；S-P-F、寸法型式；206

長期許容せん断耐力　6.94 kN　　(その他算出結果は 5.算出結果 を参照)

金物と支持梁の接合
2-3製品図　参照

2-3製品図　参照

試験期間

株式会社カナイ　中村 正芳担当者

7体（うち1体は予備試験体）
試験体の形状・寸法は図－1 参照

株式会社カナイ　濱野　裕仁、遠藤　宏美

試験方法

試験内容

株式会社カナイ　並木 高
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